
EOS PTZ-415AHD
2.0 MegaPixel AHD 10x Zoom, IR Mini PTZ Kάµερα



 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Μοντέλο EOS PTZ-415AHD

Κάµερα

Αισθητήρας Εικόνας SONY Exmor CMOS

Ενεργά Pixels 1080P (1920X1080)

Ηλεκτρονικό κλείστρο 1/25 (1/30)s ~ 1/50000s

Λειτουργία Day & Night ICR

Ελάχιστη Φωτεινότητα 0 Lux (IR on)

Ρυθµίσεις Εικόνας

AWB, AGC Ρυθµιζόµενο

Λειτουργία έκθεσης (Auto/Manual)

Ευκρίνεια, Φωτεινότητα Ρυθµιζόµενη

Μείωση θορύβου 2D-NR

Προσανατολισµός εικόνας Mirror/Flip

Ζώνη Απόκρυψης Ναι

Ίριδα Σταθερή Ίριδα

Προστασία ΙΡ IP66

Βάση Στήριξη σε τοίχο

∆ιαστάσεις 153mm x 93mm x 130mm (LxWxH)

Βάρος 920g

PTZ

Φακός 5.1 ~ 51mm

Εµβέλεια IR 80 µέτρα

Οριζόντια Περιστροφή 0o ~ 250o

Κατακόρυφη Περιστροφή 0o~55o

Ταχύτητα Κατακόρυφης Περιστροφής 0.5o ~ 12o/s

Ταχύτητα Οριζόντιας Περιστροφής 0.5o ~ 12o/s

Προκαθορισµένες θέσεις 255

Συνδέσεις
Έξοδος Video BNC (AHD)

Είσοδος Τροφοδοσίας DC Socket

∆ιάφορα
Τροφοδοσία DC 12V

Θερµοκρασία / Υγρασία Λειτουργίας -35oC~60oC /10%~90% Υγρασία


